
BLATT 1 VON 2

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

GEPRÜFT

B

Sauerstoffsonde

13-010101-SR27
GEWICHT: 

thermo-control GmbH

A3

MASSSTAB:1:2

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

GENEHMIGT

PRODUKTION

QUALITÄT

BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:

KANTEN 
UND SCHARFE
ENTGRATEN

   WINKEL:

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:

GEZEICHNET

OW1.4305 3
Schutzrohr
99,7% Al2

HalterohrKabelverschraubung
M20x1,5
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-Sonde EMK O

Keramische
Anschlussklemme

Keramische
Anschlussklemme
EMK Thermoelemenet 
Typ S, DIN EN 60584-1, Klasse 1 

 Schutzrohr3O
 Sondenrohr (FZY)

Festkörperelektrolyt

4-Loch Al

ZrO2

E-E (2 : 1)
2 Referenzluftkapillaren

Auslassbohrung

Auslassbohrung

O2 3 Isolierstab 
Typ S Thermoelement +

Einlassbohrung

Rückleitung Pt pure
 emk Sonde negativ

in Al2

Rückleitung Pt pure
 emk Sonde positiv

Thermoelement negativ

Spülluftanschluss
für Schlauch ID 6 

max. 200 Liter/min

Referenzluft-
anschluss
für Schlauch ID 6 
max 10 Liter/min


